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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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под установку алюминиевого зимнего сада 

Заказчик Aludream (ИП Похомова И.В.), г. Видное, Московская обл. 

Контактное лицо Похомов Андрей Вячеславович, +7 916 169-49-47, info@aludream.ru 

Объект Несущий каркас подиума (платформы) под алюминиевый зимний сад 

Дата / ред. 07.07.2026 / изм.1 

1. Назначение и предмет ТЗ 

Изготовителю поручается выполнить проектирование, разработку рабочей документации и изготовление 

несущего металлического каркаса подиума — горизонтальной несущей платформы (пола-основания), на 

которую устанавливается алюминиевый зимний сад. 

Каркас включает наружную обшивку террасной доской ДПК по верхней плоскости (настил) и по боковым 

торцам (фасад подиума), а также внутреннее утепление. Вертикальные стойки, парапеты и элементы 

остекления зимнего сада в объём настоящего ТЗ не входят. 

Настоящее ТЗ задаёт геометрию, нагрузки и функциональные требования. Конкретные конструктивные 

решения (сечения и марка металла, шаг и раскладка несущих элементов, узлы, тип антикоррозионной 

защиты, способ опирания) Изготовитель определяет самостоятельно на основании инженерного расчёта и 

несёт ответственность за прочность, устойчивость и долговечность конструкции. 

2. Формат сотрудничества (два варианта) 

Выезд специалистов на объект для замера не требуется — все необходимые размеры предоставлены в 

настоящем ТЗ и приложениях. Работа ведётся по этим размерам. Рассматриваются два варианта 

сотрудничества: 

Вариант 1 — «под ключ» (изготовление и монтаж). 

– Исполнитель разрабатывает рабочую документацию (КМ/КМД), изготавливает и монтирует каркас 

подиума на объекте. 

– При необходимости Исполнитель может согласовать отдельный выезд на объект — это на его 

усмотрение, обязательным условием не является. 

Вариант 2 — только проектирование (КМ/КМД). 

– Инженер выполняет расчёт и разрабатывает рабочую документацию — КМ и КМД, по 

действующим нормам. 

– Изготовление и монтаж по этой документации Заказчик выполняет самостоятельно. Документация 

должна быть достаточной для самостоятельного изготовления и монтажа (полные чертежи, узлы, 

спецификации). 

В коммерческом предложении Исполнитель указывает, какой вариант предлагает (или оба, с раздельной 

стоимостью). 

3. Требования к проектированию (по действующим нормам) 

Изготовитель, как профессиональный исполнитель, обязан выполнить проектирование и все необходимые 

расчёты в соответствии с действующими нормативными документами РФ, в том числе (но не ограничиваясь): 
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– ГОСТ и своды правил (СП) на стальные конструкции — проектирование, расчёт на прочность, 

устойчивость и деформативность; 

– СП по нагрузкам и воздействиям (собственный вес, снеговая, ветровая, полезная/эксплуатационная 

нагрузки) с учётом снегового и ветрового районов Московской области; 

– нормы по антикоррозионной защите стальных конструкций и по сварным соединениям; 

– ЕСКД — оформление рабочих чертежей (КМ и, при необходимости, КМД) со спецификациями. 

Расчётные нагрузки, сечения, шаг элементов и все узлы Изготовитель принимает и обосновывает 

самостоятельно. Заказчик не навязывает конкретные сечения — требуется технически грамотное и 

безопасное решение, подтверждённое расчётом. 

4. Исходные данные 

3.1. Нагрузка от зимнего сада (устанавливается на подиум) 

Каркас проектируется под установку алюминиевого зимнего сада со следующими характеристиками: 

Параметр Значение 

Габарит фронтальной части ≈ 5650 мм (по осям 5600 мм) 

Габарит наклонной части в плане ≈ 5650 мм (по осям 5600 мм) 

Высота вертикальной части 2500 мм 

Высота в коньке (с кровлей) ≈ 3500 мм 

Уклон кровельной части 20° 

Профильные системы AGS500 (фасадная) / AGS68 (тёплая оконно-дверная) 

Заполнение стеклопакет однокамерный 32 мм 

Цвет конструкции RAL 7016 

Уточнённые размеры и раскладка зимнего сада — по эскизу «Зимний сад» (ПКФ «Рекорд», ред. 05.2026, 

вариант с 6 ячейками по фронту), прилагаемому к настоящему ТЗ. 

3.2. Габариты основания подиума 

Габариты несущей платформы принимаются по чертежу основания (размеры подиума): 

Параметр Значение 

Ширина основания 5820 мм 

Глубина (вынос от здания) 3300 мм (в свету 2670 мм) 

Примыкание к зданию (четверть) 953 мм 

Схема основания (из чертежа «Размеры основания»): 
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ВНИМАНИЕ. Габариты подиума и лифта приняты по настоящему ТЗ и приложениям; выезд для замера не 
требуется. Габарит платформы должен обеспечивать корректную опору зимнего сада по всему контуру 
примыкания. 

5. Состав и требования к каркасу 

– Несущая платформа — стальной каркас, воспринимающий вес зимнего сада, снеговую и ветровую 

нагрузки, передаваемые им, а также эксплуатационную нагрузку на пол. Верхняя плоскость — единая 

горизонтальная, геометрия в плане прямоугольная. 

– Сборка / сварка по месту (обязательно) — из-за ограничения подачи лифтом (см. раздел 6) каркас 

не может быть доставлен и поднят цельным. Каркас выполняется либо сборным на болтовых 

соединениях, либо свариваемым по месту из отдельных элементов/секций. Способ (болты или сварка) 

Изготовитель выбирает по расчёту; при сборном исполнении узлы должны обеспечивать проектную 

жёсткость и геометрию. 

– Опирание на основание — способ окончательно не определён; Изготовитель предлагает на 

согласование обоснованный вариант (например: регулируемые винтовые опоры / винтовые сваи; опирание 

на бетонную ленту или плиту; опирание на существующее основание) с возможностью выравнивания 

платформы в горизонт. 

– Утепление — внутреннее пространство каркаса заполняется утеплителем с 

пароизоляцией/защитной мембраной; тип и толщину Изготовитель принимает по решению и согласует с 

Заказчиком. 

– Обшивка ДПК — верхняя плоскость (настил пола) и боковые торцы подиума (фасад) зашиваются 

террасной доской ДПК на скрытом крепеже, с торцевыми/угловыми профилями. Цвет ДПК задаёт Заказчик 

(рекомендуется в тон RAL 7016), профиль — по согласованию. Низ — защитная мембрана без ДПК. 

– Защита металла — антикоррозионная защита по нормам (окраска либо горячее цинкование — на 

усмотрение Изготовителя с учётом эксплуатации под настилом во влажной среде). Видимый металл, при 

наличии, — в цвет RAL 7016. 

– Крепёж — оцинкованный/нержавеющий, с исключением гальванических пар. 

6. Транспортное ограничение (подача лифтом) 
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Доставка конструкции к месту монтажа возможна только через лифт. Предельный габарит подачи одного 

элемента — не более 3 метров по максимальному (диагональному) измерению «от угла до угла». Занос 

длинномерных элементов выполняется наискось. 

– Все транспортные элементы и секции каркаса, а также ДПК, утеплитель и комплектующие должны 

проходить в лифт с учётом указанного предельного габарита (3 м по диагонали) и с технологическим 

запасом на манёвр. 

– Цельная (заводская) сборка каркаса, не проходящая в лифт, не допускается. Изготовитель 

разбивает конструкцию на транспортные элементы/секции соответствующего размера. 

7. Результат работ (комплект поставки) 

Для обоих вариантов — рабочая документация: 

– Рабочая документация КМ и КМД с расчётной запиской по нагрузкам, сечениями, узлами, схемой 

опирания, схемой разбивки на транспортные элементы (под лифт) и спецификациями. Документация 

должна быть достаточной для изготовления и монтажа (в т.ч. силами Заказчика по варианту 2). 

Дополнительно для варианта 1 («под ключ»): 

– Изготовленный металлокаркас подиума (монтажными элементами/секциями под лифт), опорные 

элементы по принятому варианту опирания. 

– Утепление, мембраны и обшивка ДПК с комплектующими — поставку закупает и привозит 

Исполнитель. Цвет ДПК задаёт Заказчик (Исполнитель закупает материал в указанном цвете). 

– Смонтированная конструкция на объекте; сертификаты/паспорта на металл, покрытие, ДПК и 

утеплитель. 

По варианту 2 (только КМ/КМД): 

– Материалы (металл, ДПК, утеплитель, комплектующие) закупает Заказчик самостоятельно; 

Исполнитель предоставляет спецификации и рекомендации по подбору материалов. 

8. Требования к коммерческому предложению 

Позиция Что указать 

Вариант сотрудничества Вариант 1 (изготовление + монтаж) или Вариант 2 (только КМ/КМД); 

можно оба 

Стоимость (раздельно) проектирование (КМ/КМД); металлокаркас; опоры/сваи; утепление; 

ДПК; монтаж; доставка 

Принятое решение тип конструкции, антикор., вариант опирания (кратко, по расчёту) 

Исполнение сборное (болты) или сварка по месту; разбивка на транспортные 

элементы под лифт 

Сроки проектирование, изготовление, монтаж (кал. дни) 

Гарантия на каркас, антикор. покрытие и ДПК 

9. Порядок согласования 

1. Заказчик передаёт Исполнителю настоящее ТЗ с приложениями (все размеры предоставлены; 

выезд для замера не требуется). 

2. Исполнитель выполняет расчёт и рабочую документацию (КМ/КМД) со схемой разбивки на 

транспортные элементы под лифт. 

3. Заказчик согласовывает документацию и КП. Далее — по выбранному варианту: изготовление и 

монтаж Исполнителем (вариант 1) либо монтаж силами Заказчика по документации (вариант 2). 
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4. Изменения после согласования оформляются отдельно. 

Приложения: 1) фотографии объекта (место установки) — см. ниже; 2) эскиз «Зимний сад» (6 ячеек по 
фронту). Размеры основания приведены в разделе 4. 

Заказчик: Похомов А.В. _______________     Дата: ____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Фотографии объекта (место установки) 

 
Фото 1. Общий вид площадки 

 
Фото 2. Место установки (проём/примыкание) 

 
Фото 3. Место установки (вертикальный ракурс) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Эскиз «Зимний сад» (6 ячеек по фронту) 

 
ПКФ «Рекорд» · Зимний сад · формат А3 · ред. 05.2026 


